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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки на поставку мебели для ЦУС

1. Общие положения.
1.1 Заказчик: филиал АО «Тываэнерго».
1.2 Предмет закупки: Поставка мебели.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.
2.1 Место поставки: Центральный склад АО «Тываэнерго» 667004 г. Кызыл ул.Колхозная,2
2.2 Поставка продукции осуществляется транспортным средством поставщика до склада заказчика.
Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия, требованиям ГОСТ 23216-78 и др. нормативно-технической документации. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. 
2.3 Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения договора на поставку.
3. Перечень и объемы поставки мебели.

	№
п/п
	№
	Наименование

	Характеристики, требования и комплектация

	Ед. изм.
	Кол-во
	Планируемая (предельная) цена
договора, руб.

	
	
	
	
	
	
	Цена за
ед. без НДС
	Цена за
ед. с
НДС
	Всего без НДС
	Всего с НДС

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	Стол диспетчера одинарный
	Г-образное рабочее место на 3-х колоннах-опорах серого цвета (Приложение №1 к ТЗ). Стол выдерживает до 160 кг. Столешница цвет серый толщиной 32 мм и боковины ЛДСП толщиной 26мм, цвет синий (Приложение №1 к ТЗ). Стол оснащен кабель-каналами (100 мм), в которых могут храниться провода, электропилоты, разветвители. Кабель-канал откидывается в обе стороны для удобной работы с подключениями, а также может быть снят для полного монтажа или демонтажа проводов. На поверхности столешницы предусмотрены два лючка для отвода проводов. 
	шт
	1
	32260,83
	38713,00
	32260,83
	38713,00

	2
	
	Стол диспетчера сдвоенный.
	Два Г-образных симметричных рабочих места на 3-х колоннах-опорах. Стол выдерживает до 160 кг. Столешница цвет серый ЛДСП толщиной 32 мм и боковины ЛДСП толщиной 26мм цвет синий (Приложение №1 к ТЗ). Стол оснащен кабель-каналами 100 мм, в которых могут храниться провода, электропилоты, разветвители. Кабель-канал откидывается в обе стороны для удобной работы с подключениями, а также может быть снят для полного монтажа или демонтажа проводов. На поверхности столешницы предусмотрены два лючка для отвода проводов. На столе (с тыльной стороны) предусмотреть символьку и надпись ПАО «Россети», ПАО «МРСК Сибири» (Приложение №2 к ТЗ).
	шт
	1
	64521,67
	77426,00
	64521,67
	77426,00

	3
	
	Держатель для монитора 
	Стальной корпус. Тип крепления: Flex mount. Вес монитора: от 4,5 кг до 10 кг. Положение монитора: вертикаль, горизонталь. Держатель мониторов расположить монитор с плоской панелью над столом для удобного перемещения и эргономичного комфорта. В стальном корпусе держателя проходит кабель-канал, надежно удерживающий электропровода монитора даже при вращении на 360 градусов. Механизма наклона более чем на 200 градусов. Максимальная длина держателя - 61 см. Диапазон движения по вертикали - 19,7 см вверх, 19,7 см вниз от центра. VESA 75 мм и 100 мм.
	шт
	9
	2416,67
	2900,00
	21750,03
	26100,04

	4
	
	Кресло диспетчера с высокой спинкой и регулируемым 2D-подголовником (по высоте и углу наклона).
	Синхромеханизм с автоматической настройкой на вес от 45 до 130 кг. Сиденье со специальным наполнителем высокой плотности (более 50кг/м3), эффективно распределяющим давление человеческого тела. Пятилучевая база: пластик (черный) или полированный алюминий. Подлокотники: 2D или 3D, пластиковые (черные или с хромированными элементами). Подголовник: 2D с тканевой или кожаной обивкой. Обивочная ткань невоспламеняемая, с грязе- и водоотталкивающими свойствами, вентилируемое. Регулировки базовой комплектации: кресло по высоте (с помощью газлифта), спинка по высоте, сиденье по глубине, синхромеханизм на вес, 2D подлокотники по ширине и высоте, подголовник по высоте и углу наклона. Регулировки 3D подлокотников: по ширине, высоте и глубине. Колеса черные пластиковые или с хромированными элементами, с шумоподавлением для мягких или твердых напольных покрытий.  
	шт
	4
	16840,00
	20208,00
	67360,00
	80832,00

	5
	
	Тумбы подкатные

	• 4 ящика • тип ящиков - ЛДСП• корпус тумбы, топ, ящики выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм• верхний ящик комплектуется пластиковым лотком для канцелярских принадлежностей • замок с личинкой• дно ящиков выдерживает рабочую нагрузку до 25 кг • ручки на фасадах ящиков металлические • цвет серый (Приложение №1)

	шт
	3
	4266,67
	5120,00
	12800,01
	15360,01

	6
	
	Шкаф с распашными дверями высотой 181 см.
	• корпус и задняя стенка шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм, дверцы из ЛДСП и стекла
• задняя стенка является несущей, для обеспечения прочности жестко (не в паз) скрепляется с другими деталями корпуса шкафа • полки с 5 точками крепления • опоры шкафа можно регулировать изнутри шкафа. Деталь опоры, соприкасающаяся с полом, не вращается в процессе регулировки, что обеспечивает возможность регулировки нагруженного шкафа •многопозиционные петли на дверях позволяют располагать шкаф в углу или два шкафа рядом без угрозы травмирования дверей и расположенных в зоне их открытия людей, стен, перегородок •многократная сборка/разборка  •предусмотрена возможность установки антресолей на 2 полки 
• 2 ручки на фасадах металлические 
• цвет серый (Приложение №1)

	шт
	5
	11250,00
	13500,00
	56250,00
	67500,00

	7
	
	Гардеробы высотой 181 см.
	• корпус и задняя стенка шкафа изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм • задняя стенка является несущей, для обеспечения прочности жестко (не в паз) скрепляется с другими деталями корпуса шкафа • полки с 5 точками крепления • опоры можно регулировать изнутри шкафа. Деталь опоры, соприкасающаяся с полом, не вращается в процессе регулировки, что позволяет выровнять даже полностью загруженный шкаф •многопозиционные петли на дверях позволяют располагать шкаф в углу или два гардероба рядом без угрозы травмирования дверей и расположенных в зоне их открытия людей, стен, перегородок •предусмотрена возможность установки антресолей на две полки •многократная сборка/разборка               • замок • 2 ручки на дверях металлические 
•цвет серый (Приложение №1)
	шт
	2
	9583,33
	11500,00
	19166,66
	23000,00

	8
	
	Кабель-канал 
	
	шт
	3
	1516,67
	1820,00
	4550,01
	5460,01

	Итого планируемая (предельная) цена закупки
	
	
	
	
	278659,21
	[bookmark: _GoBack]334391,05



3.1. В стоимость предложения участника должны быть включены:
– все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства; а так же сборка включены в стоимость заявки/участника.
4. Общие технические требования к поставляемой продукции.
4.1. Поставляемая продукция должна быть изготовлена в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованной;
4.2. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.
4.3. Маркировка продукции должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения изготовителя, номера партии и даты изготовления.
4.4. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.

5. Требования к объему документации, предоставляемой участником закупок для оценки предложения по лоту. 
Участник обязан предоставить следующие документы, подтверждающие соответствие продукции установленным требованиям:
– документальное подтверждение производителем срока службы, гарантии и изготовления (для участников-производителей не требуется);

6. Гарантийные обязательства.
Участник должен за свой счет и сроки, согласованные с заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемой продукции.

7. Правила приемки оборудования.
Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями АО «Тываэнерго» с представителем участника  при получении оборудования на склад. 
Приемка продукции по количеству и по качеству осуществляется в соответствии с инструкциями: 
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997); 
- «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).



При приемке продукции осуществляется:
– внешний осмотр тары и упаковки:
– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;
– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.
Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с унифицированной формой № ТОРГ-1.
В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.




	№ п/п
	Дата
	Должность
	Подпись
	ФИО

	1
	
	Заместитель начальника департамента логистики и МТО
	
	Лаштаба Н.И.

	2
	
	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению – начальник ЦУС
	
	Лукин А.В.

	3
	
	Начальник департамента логистики и МТО
	
	Иванов А.В.

	4
	
	Начальник департамента инвестиций и капитального строительства
	
	Шатохин Д.В.
























                                                                                            
Приложение 1
                                                                                                к техническому заданию

Рис.1 Фирменный цвет. Цветовая палитра по международной шкале PANTONE, CMYK, RGB
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Рис.2 Фирменные блоки. Начертание логотипов. 
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                                                                                            Приложение 2
                                                                                            к техническому заданию
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